
ПРОВОЛОКА
Íàçíà÷åíèå: Ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ àðìèðîâàíèÿ 
æåëåçîáåòîííûõ êîíñòðóêöèé
Материал: Изготавливается из стали марок:
Ст1пс, Ст1сп, Ст2пс, Ст2сп
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Пðîâîëîêà ïåðèîäè÷åñêîãî ïðîôèëÿ 
äëÿ àðìèðîâàíèÿ æåëåçîáåòîííûõ 
êîíñòðóêöèé (ÂÐ-1)
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ПРОВОЛОКА
механические свойства проволоки

Íîìèíàëüíûé
äèàìåòð

ïðîâîëîêè
d, ìì

Разрывное 
усилие, Р, гН(кгс)

Число
перегибов

Линейная
плотность не более, кг

Относительное
удлинение, δ100, %

Усилие, соответствующее 
условному пределу текучести Р02 гН(кгс) 
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3,7

3,8

4,5

4,7

4,8

5,75

6,0

0,035

0,047

0,049

0,070

0,078

0,085

0,114

0,126

0,134

0,190

0,210

1,8

2,3

2,5

3,0

29(300)

61(620)

96(980)

25(260)

53(540)

87(890)

не менее

4

103(1050)

143(1460)

100(1020)

137(1390)

3,1

3,3

Дèàìåòð
ïðîâîëîêè , мм

Наружный* 
диаметр

мотка (бунта), мм

Внутренний* 
диаметр

мотка (бунта), мм

Ширина* 
мотка (бунта), мм

Вес
мотка (бунта), кг Упаковка

2,8-6,0 бунт               830                     400                               450                            до 1000

2,5-3,5 бунт           800                412                                500                            до 1000

Бухты увязываются в 4-х 
местах основной вязкой 

из проволоки 
диаметром 6,0 мм и 

вспомогательной 
вязкой из проволоки 
диаметром 2,0-3,0 мм.

Бунты наматываются на 
картонную обечайку, 

увязываются 
метеллической лентой в 

четырех местах

*Размеры не контролируются

Намот и упаковка
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